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Højdepunkter

• Simpel installation 

Tilføj 12 yderligere diskbays til din DiskStation1 med 

minimal afbrydelse

• Hurtig og intuitiv konfiguration 

Konfigurer nyt lager på et øjeblik med Synology DSM 

generelle værktøjer

• Klar til Synology-diske 

Få den bedste pålidelighed med Synology-diske i 

virksomhedsklassen

• Udvidet support 

Omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti2

Plug-and-play-
lagerudvidelse til Synology 
DiskStation

Synology DX1222-udvidelsesenheder giver 

dig kapacitet til din Synology DiskStation1 

på farten. Øjeblikkelig levering af op til 

12 yderligere 2.5 eller 3.5 tommer diske 

i samme installation Takket være et lille 

pladskrav, hurtig installation og de intuitive 

muligheder for styring af diskenheder 

i Synology DiskStation Manager (DSM). 

Enheden er omfattet af Synologys 5 års 

begrænset garanti garanti.2

Udvidelsesenhed

DX1222
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Så nemt som at tilslutte kablet

DX1222's plug-and-play-design og enkel styring af diskenheder i 
DSM gør det nemt at imødekomme kravene til lagring efter behov. En 
beskeden formfaktor for stationære pc 'er betyder, at du ikke behøver 
at ofre værdifuld kontorplads.

Opnå mere med Synology-diske

Synology Diske i virksomhedsklassen, udviklet parallelt med Synology-
lagersystemer, giver dokumenteret kompatibilitet og høj pålidelighed 
via omfattende validering. Kombiner dem med Synology DiskStation og 
DX1222 for at få en yderst pålidelig og integreret lagerkonfiguration, og 
modtag langvarige Synology-opdateringer og -support.

Omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti 

Få mest muligt ud af din DX1222 med omfattende hardware-
udskiftning og førsteklasses teknisk support, begge dele er inkluderet 
i Synologys 5-årige begrænsede garanti.2

Du er dækket ind med Synology

Hold din virksomhed i gang hele tiden med 
teknisk support, der følger med Synologys 5-årige 
begrænsede garanti.2

Minimale forstyrrelser

Problemfri udvidelse af RAID-diskenheder uden 
omformatering af diske med onlineudvidelse af 
diskenheder i DSM for at reducere afbrydelserne.
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Tekniske specifikationer 

Hardware 

Kompatible disktyper 12 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diske følger ikke med)

Hot Swappable-diske Ja

Ekstern port 1 x udvidelsesport (Mini-SAS HD)

Størrelse (H x B x D) 270 x 300 x 340 mm

Vægt 9,02kg

Systemblæsere 2 x (120 x 120 x 25 mm)

AC-indgangsstrømspænding 100 V til 240 V AC

Strømfrekvens 50/60 Hz, enkelt fase

Driftstemperatur 0°C til 40°C (32° F til 104° F)

Lagertemperatur -20° C til 60° C (-5° F til 140° F)

Relativ luftfugtighed 5 % til 95 % relativ fugtighed 

Maks. driftshøjde 5000 m (16.400 fod)

Miljø og emballage
Miljøsikkerhed RoHS-kompatibel

Pakkens indhold

• 1 x DX1222-hovedenhed
• 1 x AC-strømkabel
• 1 x tilbehørspakke
• 1 x udvidelseskabel
• 1 x hurtig installationsvejledning

Valgfrit tilbehør3 • 3,5" SATA HDD: HAT5300
• 2,5" SATA SSD: SAT5200 

Garanti 5 år2 

Bemærk: Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Gå til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Kræver DSM 7.0.1-42218 eller nyere for at blive installeret på værtsenheden.
2. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til https://www.synology.com/company/legal/warranty for at få flere 

oplysninger.
3. Se vores kompatibilitetsliste for at få den seneste liste med valgfrit tilbehør.

1 Statusindikator 2 Varslingsindikator 3 Knappen Power 4 Link-indikator

5 Statusindikatorer for disk 6 Diskbakker 7 Diskbakkelås 8 Strømport

9 Blæsere 10 Udvidelsesport

Hardwareoversigt
Forside Bagside

https://sy.to/dx1222dshp
https://sy.to/dx1222dsw
https://sy.to/dx1222dsoacc

